
RoHS対応
AE 0420-00 レンズマウントコネクタ

PLマウントタイプ 7pin オス
Lens Mount , PL Mount Male

DIP実装タイプ／ソルダーレスでハーネス端子に取付可能
Dip Solder, Crimp terminals can be attached without solder

RoHS対応
AM 0823-12 2.54mmピッチ対応
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概　　要
Concept

ミニプローブコネクタ
Mini Probe Connectors

ミニプローブ／ミニプローブコネクタ標準仕様書
Mini Probe / Mini Probe Connectors General Specification

信頼のコンタクト
SERのスプリングプローブ

SER's high quality and reliability Spring Probe

SERのMS、MDシリーズスプリングプローブは、ICソケット、基板間コネクタ、バッテリ端子コネクタなどの応用に最適です。

また、標準仕様と共に目的や用途に適したカスタム仕様での寸法、形状、接圧、実装方法や特性の対応が可能です。

SERは、独自技術により開発した接触抵抗・荷重測定器を使用し、高品質、高信頼性のスプリングプローブをお届けしております。

MS, MD Series Spring Probe released by SER Corporation“SER”are very suitable for IC socket, board to board connector, 
battery charger connector.  SER can also provide any users with standard spring probe as well as customized ones.  
The customized pins can be produced by the request of dimensions, tip form of plungers, spring force, mounting method.  
SER can offer high quality and reliability of spring probes qualified by Performance Measurement Equipment 
which is originally developed by SER.

スプリングプローブを連結した製品です。DIPまたはSMTタイプがあり、多ピンの基板間コネクタとして最適な製品です。

Some Spring Mini Probe pins are molded. 
There are 2 soldering type, Dip or SMT. A lot of mini probe connector set as board to board connector of high pin count. 

接触抵抗・荷重測定器（弊社オリジナル）
FDR Measurement Equipment

パフォーマンス測定
Performance Measurement

プランジャー先端形状
Plunger Edge Figure
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1 . 材  質
Material

絶縁体
Material

PBT（AM0826）
PPS（AM0823、AM0176）

プローブ
Probe Contact

黄  銅
Brass

バネ
Spring

ピアノ線（特殊仕様有り）
Music Wire（SWP）

2 . 表面処理
Plating

ニッケル下地  金メッキ
Gold Plated Over Nickel

3 . 定格電流
Current Rating

0.3～2A

4 . 定格電圧
Voltage Rating

5～10V

5 . 使用温度範囲
Temperature Range

－55℃～＋155℃（耐熱仕様）＊1

6 . 耐電圧
Dielectric Withstanding Voltage

A.C 700V  1分間
700V A.C RMS

7 . 絶縁抵抗
Insulation resistance

D.C 500V  500MΩ以上
500MΩ Minimum

8 . 接触抵抗
Contact Resistance

@30mΩ（typ）

9 . 荷重
Pressure

カスタム仕様  6～350gf

10 . 耐久性
Durability

10,000回～1,000,000回＊2

10.000 Cycles～1,000.000 Cycles

カスタム品をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
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クラウンカット型
Cross-cut type

槍型
Needle type

Rカット型
R-cut type

フラットカット型
Flat cut type

カップ型
Cup type

セルラーホン  Cellular Phone 基板接続  Board to Board ICデバイステスト用  Device Testing

P.C.B

RoHS対応
AE 0419-00 レンズマウントコネクタ

PLマウントタイプ 7pin メス
Lens Mount , PL Mount Female

DIP実装タイプ／ソルダーレスでハーネス端子に取付可能
Dip Solder, Crimp terminals can be attached without solder

片端可動型、DIP実装タイプ、モールドカット可能
Single mini probes, DIP type, mold cutting possibility
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2.3 ＊1 製品毎に異なりますので、お問い合わせください。  ＊2 カスタム対応可

レンズマウント  Lens Mount

SER ミニプローブ

SPRING MINI PROBE
CATALOG

RoHS対応
AE 0424-00 レンズマウントコネクタ

PLマウントタイプ 4pin オス
Lens Mount , PL Mount Male

DIP実装タイプ／ソルダーレスでハーネス端子に取付可能
Dip Solder, Crimp terminals can be attached without solder

RoHS対応
AM 0651-00 2.54mmピッチ対応

2.54 mm Pitch
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RoHS対応
AE 0425-00 レンズマウントコネクタ

PLマウントタイプ 4pin メス
Lens Mount , PL Mount Female

DIP実装タイプ／ソルダーレスでハーネス端子に取付可能
Dip Solder, Crimp terminals can be attached without solder

片端可動型、SMT実装タイプ、モールドカット可能
Single mini probes, SMT type, DIP type, mold cutting possibility
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ミニプローブの主な用途  Applications


